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Новая серия светильников INDY Range представляет новую опору с регулируемым углом для всех моделей. Опора из литого алюминия, что гарантирует высокую прочность. Полиэфирное порошковое напыление серого цвета  RAL 7035 и  хроматное покрытие  Alodine 1200  для защиты от коррозии.

Серия INDY дополнена «двухоперационными» моделями, которые обеспечивают значительное энергосбережение в ночное время.
[image: image2.png]TYPE OF UGHT
FIELD OF 13 K INSULATION Glow
APPROVALS 'MOUNTING EMISSION
AAPPLICATION RATING RATING CLASS ‘SURFACE (CUT-OFF OPTKS) 'WIRE
IP 65 Opiicel compertment| 10 (20 Jole) 450° C Coverin
=24 e wsl | W Bl E
P43 Wiing comperimnt | 08 gass (5 Jouk) 850° C Bowd





Новая опора, оборудованная на всех моделях INDY позволяет элементам светильника регулироваться  в диапазоне от  0° до 10° по отношению к поверхности дороги. Регулировка осуществляется 5° шагами. Возможность регулировки угла позволяет оптимизировать выпускаемый световой поток  по направлению к середине дороги и тем самым обеспечить равномерное распределение света.

Серия INDY так же включает модели, разработанные для энергосбережения в ночное время. Специальная система позволяет переключение с лампы номинальной мощности на лампу  пониженной  мощностью, т.о. обеспечивая значительное энергосбережение без нарушения равномерного освещения поверхности дороги.

НОВАЯ СИСТЕМА ФИКСАЦИИ

Новая регулируемая опора обеспечивает легкую установку на столб. Для установки на вершину столба и на консоль столба используется установочный винт M12 с «чашевидным»  концом UNI5929, гарантирующим механическое уплотнение и максимальную стойкость к вибрациям, вызванным ветром.
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	125
	QE 1,15 A
	5,8
	5→8м 

(max 15м)
	0,12м2
	0,16м2
	

	
	250 *
	QE 2,2 A
	7,3
	5→8м 

(max 15м)
	0,12м2
	0,16м2
	

	
	50
	ST 0,76A
	5,7
	5→8м 

(max 15м)
	0,12м2
	0,16м2
	

	
	70
	SE-ST 1 A
	5,7
	5→8м 

(max 15м)
	0,12м2
	0,16м2
	

	
	100
	SE-ST 1,2 A
	5,9
	5→8м 

(max 15м)
	0,12м2
	0,16м2
	

	
	150 *
	SE-ST 1,8 A
	6,8
	5→8м 

(max 15м)
	0,12м2
	0,16м2
	

	
	250
	ME-MT/SE-ST 3 A
	7,3
	5→8м 

(max 15м)
	0,12м2
	0,16м2
	

	
	250
	ME/MT 2,2 A
	7,3
	5→8м
(max 15м)
	0,12м2
	0,16м2
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	250
	QE 2,2 A
	7,8
	5→12м
(max 15м)
	0,18м2
	0,22м2
	

	
	150
	SE-ST 1,8 A
	8,2
	5→12м
(max 15м)
	0,18м2
	0,22м2
	

	
	250
	ME-MT/SE-ST 3 A
	9
	5→12м
(max 15м)
	0,18м2
	0,22м2
	

	
	250
	ME-MT 2,2 A
	8,6
	5→12м
(max 15м)
	0,18м2
	0,22м2
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	150
	ST 1,8 A
	8,8
	5→12м
(max 15м)
	0,18м2
	0,22м2
	

	
	250
	MT-ST 3 A
	9,2
	5→12м
(max 15м)
	0,18м2
	0,22м2
	

	
	250
	MT 2,2 A
	9,9
	5→12м
(max 15м)
	0,18м2
	0,22м2
	

	
	400
	MT-ST 4,2 A
	11,5
	5→12м
(max 15м)
	0,18м2
	0,22м2
	

	
	400
	MT 3,4 A
	11,2
	5→12м
(max 15м)
	0,18м2
	0,22м2
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w ILcos OSRAM PHILIPS SYLVANIA
125 QE HOL 125W HPLN 125 |HSL-BW 125W E27
250 Qe HOL 250W HPL-N250 | HSL-BW 250W E40
0 SE NAV-E 70W/E SONTOE | SHP-S7OWEZ7
ST | NAV-T 70W SUPER | SON-T PLUS 70 | SHP-TS 70W CLE
10 SE | NAV-E 100W SUPER | SON PLUS 100 | SHP-S 100W E40
ST | NAV-T 100W SUPER | SON-T PLUS 100 | SHP-TS 100W E40
150 SE NAV-E 150W SON150 | SHP 150W E40
st NAV-T 150W SON-T150 | SHP-T 150W E40
150 sT NAV-T 150W SON-T150 | SHP-T 150W E40
SE NAV-E 250W SON250 | SHP 250W E40
%0 ST NAV-T 250W SON-T250 | SHP-T 250W E40
ME HQI-E 250W/D - -
MT HOT 250W/D - HSI-TSX 250W4K
%0 sT NAV-T 2500 SON-T250 | SHP-T 250W E40
Mr HOIT 250W/D - HSI-TSX 250W/4K
250 MT HOIT 250WINS HPIT 250 HSIT 250WI4K
w0 sT NAV-T 400W SON-T4DD | SHP-T 400W E40
Mr HOIT 400W/D - HSI-TSX 400W/4K
400 Mr HOIT 400WINS HPL-T 400 HSIT 400WH4K
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	Ширина дороги
	8
	
	Кол-во
	2

	Класс покрытия
	2С
	
	Угол освещения
	0°
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	Расположение
	Высота опоры

(м)
	Расстояние между опорами

(м)
	Средняя освещённость

(кд/м2)
	U0%


	Ui %


	Ti %



	INDY 1: 70W ST FLAT GLASS

	Fast city
	8
	20
	1
	43
	62
	9,9

	International local city
	
	27
	0,7
	45
	65
	14,9

	Local city
	
	27
	0,7
	45
	65
	14,9

	Fast city
	10
	20
	1
	55
	70
	8,5

	International local city
	
	25
	0,7
	50
	60
	9,8

	Local city
	
	30
	0,6
	50
	63
	11

	Neighbourhood city
	
	38
	0,47
	52
	64
	13,5

	INDY 1: 150W ST FLAT GLASS

	Secondary out-of-town
	8
	25
	1.5
	45
	70
	9

	Fast city
	
	30
	1.2
	42
	53
	9.8

	Fast city
	10
	32
	1.2
	52
	71
	7.5

	International local city
	
	34
	1
	50
	75
	7.88

	Local city
	
	43
	0.8
	45
	45
	9.03

	Neighbourhood city
	
	48
	0.7
	43
	40
	10

	Fast city
	12
	30
	1.1
	54
	50
	5

	International local city
	
	33
	1
	55
	70
	5

	Local city
	
	44
	0.7
	55
	58
	7

	Neighbourhood city
	
	52
	0.6
	49
	42
	7.5

	
	
	
	
	
	
	

	Расположение
	Высота опоры

(м)
	Расстояние между опорами

(м)
	Средняя освещённость

(кд/м2)
	Uо%


	UI %


	TI %



	INDY 2: 250W ST FLAT GLASS

	Motorway / Major out-of-town
	10
	35
	2.10
	60
	71
	8.20

	Secondary out-of-town
	
	37
	1.80
	55
	70
	8.50

	Fast city
	
	37
	1.80
	55
	70
	8.50

	International local city
	
	44
	1.50
	50
	50
	9.50

	Motorway / Major out-of-town
	12
	35
	2.00
	65
	71
	5.73

	Secondary out-of-town
	
	38
	1.7
	64
	70
	6.00

	Fast city
	
	38
	1.7
	64
	70
	6.00

	International local city
	
	50
	1.3
	58
	51
	7.4

	INDY 2: 400W ST FLAT GLASS

	Motorway / Major out-of-town
	12
	42
	2.2
	50
	73
	9.1

	Secondary out-of-town
	
	44
	1.9
	49
	70
	9.5

	Fast city
	
	47
	1.8
	49
	68
	10
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INDY 2 250W ST - Semi cut-off optics dim. 760x350x325 mm INDY 2 400W ST - CUT-OFF OPTICS D im . 760 x 350 x 215 mm
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Официальный дистрибьютор GEWISS в Украине ООО "С3 ЭЛЕКТРО"

тел. /факс (044) 501 32 37,  (044) 501 32 39
www.S3Electro.com.ua

